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Мотопомпы для воды GIDRIC 

Мотопомпа Vektor Gidric 80C оборудована 4х-тактным бензиновым одноцилиндровым 
двигателем мощностью 7 л.с. Применяется для откачки чистой воды. Глубина всасывания 
составляет 8 м, а высота подъёма 26 м. Не допускается попадание мелких частиц. Детали и корпус 
мотопомпы изготовлены из антикоррозийного сплава и композитных материалов, что 
обеспечивает высокую износостойкость. Мотопомпа применяется в тяжёлых походных условиях 
при отсутствии внешнего питания.

Технические характеристики

Мотопомпа Vektor Gidric 80D оборудована 4х-тактным бензиновым одноцилиндровым 
двигателем мощностью 7 л.с. Применяется для откачки грунтовых, дождевых вод. Глубина 
всасывания составляет 8 м, а высота подъёма 26 м.
Детали и корпус мотопомпы изготовлены из антикоррозийного сплава и композитных материалов, 
что обеспечивает высокую износостойкость. Мотопомпа имеет увеличенный топливный бак 4.2 л, 
что позволяет снизить интервалы между заправками.

Тип двигателя 

Мощность, л.с 

Тип воды 

Производительность, л/мин 

Объём топливного бака, л 

Скорость вращения, об/мин 

Диаметр патрубков, мм 

Глубина всасывания, м 

Высота подъёма, м 

Стартер 

Материал 

Вес,кг 

4х-тактный бензиновый одноцилиндровый 

7 

чистая 

1000 

4,2 

3600 

80 

8 

26 

ручной 

композитный сплав 

25 
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Технические характеристики
Тип двигателя 

Мощность, л.с 

Тип воды 

Производительность, л/мин 

Объём топливного бака, л 

Скорость вращения, об/мин 

Диаметр патрубков, мм 

Глубина всасывания, м 

Высота подъёма, м 

Стартер 

Материал 

Вес, кг 

4х-тактный бензиновый одноцилиндровый 

7 
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1000 

4,2 

3600 

80 

8 

26 

ручной 

композитный сплав 

25 
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